
 

LA MEJOR OPCIÓN PARA SU FLOTA
SERIE DE LONAS



 

La serie de lonas Kässbohrer ha sido diseñada en detalle 
por expertos y fabricada con la más alta calidad para abor-
dar todas sus necesidades funcionales específicas en el 
transporte de carga general y especializado, para hacer sus 
operaciones más seguras, más rápidas y con la máxima ro-
bustez garantizada.

Su experto diseño comienza con el aclamado chasis, ligero, 
robusto y fiable ante cualquier condición de carretera y de 
carga, y con revestimiento KTL de serie para una alta con-
servación del valor del vehículo.

Maximiza la capacidad de carga con opciones de chasis 
más ligeras de una tonelada, doble plataforma, altura in-
terior máxima y capacidad para hasta 40 palets. La serie 
de lonas Kässbohrer Estándar, Mega, Ligera y Extendida 
abarcan todas las funciones básicas necesarias para sus 
operaciones. Único en ingeniería y fabricante de la gama 
más amplia de productos, Kässbohrer ha desarrollado 
lonas para carga aérea, transporte de papel y de bobinas, 
diseñando cada una de las funcionalidades hasta el más 
minimo detalle.

La serie de lonas Kässbohrer cumple con todos los requi-
sitos para la certificación de seguridad de carga general y 
específica Code XL, Daimer 9.5, transporte de bebidas y 
transporte de neumáticos. Cuenta con el sistema patenta-
do K-Fix de seguridad de carga, con 236 puntos de fleja-
do de 2,5t de capacidad cada uno, que permite la fijación 
segura de, prácticamente, todas las cargas y para cualquier 
necesidad de combinacion de las mismas.

Las combinaciones camión-remolque de Kässbohrer cu-
bren las necesidades específicas del transporte urbano 
con diferentes capacidades para palets, pasarela entre el 
camión y el remolque o la opción de elevación de techo.

Con multiples opciones de huckepack y ferry, la serie de 
lonas Kässbohrer está preparada para el transporte inter-
modal.

DISEÑADO EN DETALLE PARA
LA EFICIENCIA OPERATIVA Y EL
MÁXIMO RENDIMIENTO

XL 38 PALETS

L 37 PALETS

X 34 PALETS

3 EJES XXL 40 PALETS

4 EJES XXL 40 PALETS



PRODUCTO K.SCS M  / 90 - 12 / 27 K.SCS X+  / 90 - 12 / 27 K.SCX  / 125 - 12 / 27 K.SCD M  / 90 - 12 / 27 

CAPACIDAD DE PALETA 34 Unidades 34 Unidades 34 Unidades 67 Unidades

CAPACIDAD KING-PIN 12 Toneladas 12 Toneladas 12 - 14 - 15 Toneladas 12  Toneladas

CARGA POR EJE 27.000 kg 27.000 kg 27.000 kg 27.000 kg

PESO BRUTO 39.000 kg 39.000 kg 39.000 kg - 42.000 kg 39.000 kg 

BASE DE RUEDA 7.700 mm 7.700 mm 7.700 mm 7.700 mm

ALTURA DEL CUELLO DE CISNE 90 mm 90 mm 125 mm 90 mm

ALTURA DE ENGANCHE 950 mm 980 mm 1.050 mm - 1.100 mm - 1.150 mm 1.100 mm - 1.150 mm - 1.180 mm 950 mm

MULTIPLE 5ª RUEDA - - - -

ALTURA INTERIOR (Delantera) 2.900 mm - 2.950 mm 2.750 mm - 2.800 mm 2.690 mm - 2.710 mm 2.900 mm - 2.920 mm - 2.950 mm

PESO TARA 6.360 kg 6.610 kg 6.560 kg 7.400 kg

MATERIAL DEL CHASIS S460MC S460MC S460MC S460MC

ANTICORROSIÓN Revestimiento KTL Revestimiento KTL Revestimiento KTL Revestimiento KTL

TIPO DE CHASIS Doble Viga ‘’ I Doble Viga ‘’ I Doble Viga ‘’ I Doble Viga ‘’ I

TAMAÑO DE NEUMÁTICO 445/45 R19.5 385/65 R22.5 385/65 R22.5 445/45 R19.5

TIPO DE LLANTA Llantas De Acero Con
Desplazamiento

Llantas De Acero Con
Desplazamiento

Llantas De Acero Con
Desplazamiento

Llantas De Acero Con
Desplazamiento

EJES Frenos De Disco BPW Frenos De Disco BPW Frenos De Disco BPW Frenos De Disco BPW

TREN DE ATERRIZAJE Jost Jost Jost Jost

TANQUE DE AIRE Acero Acero Acero Acero

CÓDIGO XL CERTIFICADO Disponible Disponible Disponible Disponible

K-FIX
118 agujeros cada 70 mm por 

lado rave con capacidad de 
carga de 2,5 toneladas

118 agujeros cada 70 mm por lado 
rave con capacidad de carga de 2,5 

toneladas

118 agujeros cada 70 mm por lado 
rave con capacidad de carga de 2,5 

toneladas

118 agujeros cada 70 mm por lado 
rave con capacidad de carga de 2,5 

toneladas

PILAR LATERAL 3x2 3x2 3x2 5x2

TIPO DE SUELO Contrachapado De 30 mm Contrachapado De 30 mm Contrachapado De 30 mm Contrachapado De 30 mm

CAPACIDAD DE CARGA POR 
EJE 7.200 kg 7.200 kg 7.200 kg 7.200 kg

PANEL FRONTAL Acero Acero Acero Acero

ALOJAMIENTO PARA TRANS-
PORTE DE BOBINAS - - - -

LONGITUD DEL POZO DE 
BOBINAS - - - -

BARRA DE DOBLE PISO - - - 24 Barras

MEGA MAXIMAESTÁNDAR MADERA DURA CARGA AÉREA PORTAPAPELPORTABOBINA	 CARGA PESADA	CUBIERTA DOBLE	 LIGERA

K.SCD X+  / 90 - 12 / 27 K.SCL X+  / 150 - 12 / 27 K.SCC M  / 125 - 12 / 27 K.SCC X+  / 125 - 12 / 27 K.SCX HD3 / 160 - 18 / 27

67 Unidades 34 Unidades 34 Unidades 34 Unidades 34 Unidades

12 Toneladas 12 Toneladas 12 Toneladas 12 Toneladas 18 Toneladas

27.000 kg 27.000 kg 27.000 kg 27.000 kg 27.000 kg

39.000 kg 39.000 kg 39.000 kg 39.000 kg 45.000 kg

7.700 mm 7.700 mm 7.700 mm 7.700 mm 8.130 mm

90 mm 150 mm 125 mm 125 mm 160 mm

1.050 mm - 1.100 mm - 1.150 mm 1.100 mm 950 mm - 980 mm 1.100 mm - 1.150 mm 1.150 mm

- - - - -

2.750 mm - 2.800 mm - 2.850 mm 2.710 mm 2.900 mm - 2.920 mm 2.720 mm - 2.750 mm 2.690 mm

7.500 kg 5.630 kg 7.200 kg 7.280 kg 7.260 kg

S460MC S700MC S460MC S460MC S700MC

Revestimiento KTL Revestimiento KTL Revestimiento KTL Revestimiento KTL Revestimiento KTL

Doble Viga ‘’ I Doble Viga ‘’ I Doble Viga ‘’ I Doble Viga ‘’ I Doble Viga ‘’ I

385/65 R22.5 385/65 R22.5 445/45 R19.5 445/45 R19.5 385/65 R22.5

Llantas De Acero Con
Desplazamiento

Llantas De Acero Con
Desplazamiento

Llantas De Acero Con
Desplazamiento

Llantas De Acero Con
Desplazamiento

Llantas De Acero Con
Desplazamiento

Frenos De Disco BPW Frenos De Disco BPW Frenos De Disco BPW Frenos De Disco BPW Frenos De Disco BPW

Jost Jost Jost Jost Jost

Acero Aluminio Acero Acero Acero

Disponible Disponible Disponible Disponible Disponible

118 agujeros cada 70 mm por lado 
rave con capacidad de carga de 2,5 

toneladas

118 agujeros cada 70 mm por lado 
rave con capacidad de carga de 2,5 

toneladas

118 agujeros cada 70 mm por lado 
rave con capacidad de carga de 2,5 

toneladas

118 agujeros cada 70 mm por lado 
rave con capacidad de carga de 2,5 

toneladas

118 agujeros cada 70 mm por lado 
rave con capacidad de carga de 2,5 

toneladas

5x2 3x2 3x2 3x2 3x2

Contrachapado De 30 mm Contrachapado De 28 mm Contrachapado De 30 mm Contrachapado De 30 mm Contrachapado De 30 mm

7.200 kg 5.460 kg 5.460 kg 5.460 kg 7.200 kg

Acero Aluminio Acero Acero Acero

- - 4x2 Huecos En El Pozo De La Bobina 4x2 Huecos En El Pozo De La Bobina -

- - 7.250 mm 7.250 mm - 9.060 mm -

24 Barres - - - -

K.SCX HD4 / 160 - 18 / 36 K.SCH  / 125 - 12 / 27 K.SCA  / 80 - 12 / 27 K.SCP  / 125 - 12 / 27 

34 Unidades 34 Unidades 34 Unidades 34 Unidades

18 Toneladas 18 Toneladas 12 Toneladas 12 Toneladas

36.000 kg 27.000 kg 24.000 kg 27.000 kg

54.000 kg 39.000 kg 36.000 kg 39.000 kg 

7.200 mm 7.700 mm 7.700 mm 7.700 mm

160 mm 125 mm 80 mm 125 mm

1.150 mm 1.100 mm - 1.150 mm 950 mm 1.100 mm - 1.150 mm

- - - -

2.690 mm 2.710 mm - 2.750 mm 2.930 mm 2.710 mm - 2.750 mm

7.810 kg 7.100 kg 7.380 kg 7.500 kg

S700MC S460MC S460MC S460MC

Revestimiento KTL Revestimiento KTL Revestimiento KTL Revestimiento KTL

Doble Viga ‘’ I Doble Viga ‘’ I Doble Viga ‘’ I Doble Viga ‘’ I

385/65 R22.5 385/65 R22.5 215/75 R17.5 385/65 R22.5 

Llantas De Acero Con
Desplazamiento

Llantas De Acero Con
Desplazamiento

Llantas De Acero Con
Desplazamiento

Llantas De Acero Con
Desplazamiento

Frenos De Disco BPW Frenos De Disco BPW Frenos De Disco BPW Frenos De Disco BPW

Jost Jost Jost Jost

Acero Acero Acero Acero

Disponible Disponible Disponible Disponible

118 agujeros cada 70 mm por lado rave con 
capacidad de carga de 2,5 toneladas

118 agujeros cada 70 mm por lado rave con 
capacidad de carga de 2,5 toneladas

118 agujeros cada 70 mm por lado rave con 
capacidad de carga de 2,5 toneladas

118 agujeros cada 70 mm por lado rave con 
capacidad de carga de 2,5 toneladas

3x2 3x2 3x2 3x2

Contrachapado De 30 mm 35 Mm Madera Dura Contrachapado De 28 mm Contrachapado De 30 mm

7.200 kg 9.500 kg 5.460 kg 9.500 kg

Acero Acero Acero Acero

- - - -

- - - -

- - - -
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Coffre À Outils En Acier 
Revêtu Pvc

Coffre À Outils En
Plastique 1000 mm

Coffre Alimentaire En 
Acier Revêtu Pvc

Coffre À Outils En
Plastique 600 mm

Coffre À Palettes Pour 
30 Palettes

Coffre À Palettes Pour 
24 Palettes

Coffre À Palettes Pour 8 
Palettes

Coffre De Stockage Pour 
Double Étage

Coffre Stokage De Face 
Avant

Coffre Alimentaire En 
Inox

OPTIONS DE COFFRE

Techo Corredizo

Revestimiento KTL

Placa Protectora

K-Fix

Reinicio Automático

Tope De Rampa Tipo “L”

Escalera Corrediza

Panel Frontal

Certificado Code XL

Panel Trasero

PRESTACIONES ESTÁNDAR

(IVTM) Monitoreo De 
Presión De Neumáticos

Inmovilizador Tailguard OptiLoad / OptiTurn Indicador De Desgaste 
De Las Pastillas De Freno

HubodómetroTelemáticaSmartboard
(PSI) Sistema De Inflado 
De Neumáticos

INTEGRACIÓN SMART



Filas Laterales Paneles Laterales Elevación De Techo Tablones Verticales 
Integrados En La Lona Code XLS

Pallet Stopper Ranuras Para Pilar Almacenaje De Pilares Anillas De Amarre De Alta 
Resistencia

Anillas De Amarre Tipo 
“U”

Pilares Adicionales 
(K Pillar) Barra De Tope De Carga Spanset Fijo Anti-Theft Curtain Lona De Techo Anti-Robo

Cierre BDL Cierre De Tortuga Pallet Stoppers Con Anillas 
De Amarre Integradas

Certificado Para El Trans-
porte De Neumáticos Despacho De Aduanas

4x2 Anillas De Amarre Patín Para Ferry Tope De Rampa Con Sec-
ción De Acoplamiento

Área De King Pin Re-
forzada

Compatible Con Variedad 
De Túneles Y Vagones

Ranuras Para Grúa 
Reforzadas

Suspensiones Neumáticas 
Especiales

Parachoques Plegable Para 
Tipos Especiales De Vagó

Hebillas De Lona Con 
Cierre

Guardabarros Plegables Lona De Techo Con 
Conexiones Adicionales

Protección De 
Parachoques Adicional

Rupd-5K1 Parachoques 
Trasero Code XL

Área De King Pin 
Antideslizante Llantas De Aluminio Eje Auto-Direccionable Elevación De Eje Pie De Apoyo Trasero 

Plegable

Tail Lift Pies De Apoyo Con 
Rodillos Extensión Del Pilar Medio Extensión Del Pilar Trasero Puerta Tipo Contenedor

OTRAS OPCIONES

OPCIONES PARA FERRY

OPCIONES PARA FERRY

OPCIONES DE SEGURIDAD DE CARGA

Panel Trasero Reforzado



Kässbohrer desarrolla vehículos que superan los límites de la innovación y los construye para que duren. Al 
igual que nuestros productos están en sintonía con las necesidades de nuestros clientes en todo el mundo, 
también lo están nuestros servicios.

Atendiendo a sus necesidades en cualquier lugar de Europa, el 95% de nuestra red de servicio posventa, cada 
vez más competente, está certificada para atender la gama de productos más amplia de Europa. El sitio web 
de Kässbohrer se actualiza constantemente con la información más reciente para su comodidad.

Con los paquetes de servicio K-Advance Care adaptados a las necesidades operativas de cada cliente, así 
como una línea directa de Kässbohrer disponible las 24 horas del día en 27 países y 23 idiomas, los servicios 
posventa de Kässbohrer están en sintonía para satisfacer las versátiles necesidades.

CONOCEMOS SU KÄSSBOHRER
Y QUEREMOS CUIDARLO



X 34 PALETS

Kaessbohrer Iberica S.L.U.  
Avda. De Valencia, 6 3º1ª 08750 Molins de Reii 

T +34 936 685 7030 E info@kaessbohrer.com | www.kaessbohrer.com

En 2017, Kässbohrer regresó a casa con su inversión en instalaciones de
producción en Ulm. Con una superficie de 35.000 m², la planta de Ulm se
constituye como el principal centro de producción para el sur de Alemania y
los países vecinos. Asimismo, como principal centro de ventas y servicio 
postventa, además de almacén de repuestos, brinda asistencia completa 
sobre la incomparable gama de productos Kässbohrer.

Impulsado por su lema “Enginuity”, Kässbohrer supera los límites de la ingeniería de vehículos para satisfacer las
necesidades versátiles de sus clientes en todo el mundo. Como ganador del aclamado Trailer Innovation Award,
Kässbohrer garantiza la calidad de sus vehículos mediante sus procesos de producción.

Por ahora y en el futuro, desarrollaremos los productos y servicios necesarios para llevar su negocio al siguiente
nivel.

Planta de Ulm | Alemania

Planta de Adazapari | Turquía

Planta de Goch | Alemania

KÄSSBOHRER
PRODUCCIÓN EN TODO
EL MUNDO

Adapazari es la mayor planta de producción de Kässbohrer, con una superficie 
total de producción de 365.000 m² y tiene una capacidad de producción 
total de 20.000 unidades. La planta de Adapazari alberga centros de I+D 
y de pruebas de prototipos en el campus. Por último 3.500 m² permite la 
producción y prueba de más de un prototipo de vehículo a la vez. más de un 
prototipo de vehículo a la vez.

Los semi-remolques Kässbohrer se fabrican de acuerdo con los principios de producción y calidad ajustadas, teniendo en cuenta el coste total de propiedad.
Kässbohrer se reserva el derecho a modificar las especificaciones del producto. Los datos visuales y técnicos están sujetos a cambios en función de la configuración del vehículo. V4 Ene 2023

Desde 2002, la fábrica de Goch, con un área total de 108.000 m², es otra 
de las dos instalaciones productoras en Alemania. Siendo el principal 
centro de producción y PDI para el norte de Europa, la planta de Goch se 
constituye como el centro de ventas y servicio post-venta para la región 
del Norte deWestfalia, así como nuestro almacén de repuestos




