
PIONIERZY W CIĘŻKIM TRANSPORCIE 
NACZEPY LOW BED STEROWANE 
HYDRAULICZNIE



Seria Kässbohrer K.SLH została zaprojektowana dla 
transportu ciężkiego i zapewnia najwyższą wydajność 
w trudnych warunkach drogowych.

Seria K.SLH występuje w konfiguracjach 3- i 
4-osiowych, a dzięki hydraulicznym osiom skrętnym 
i hydraulicznie regulowanej gęsiej szyi została 
zaprojektowana do komfortowego transportu 
wszystkich towarów o masie poniżej 50 ton z 
optymalnym rozłożeniem ciężaru.

Dzięki doskonałości inżynieryjnej seria Kässbohrer 
K.SLH zapewnia wysokie osiągi z opcjami 
stałego i wysuwanego podwozia, które są łatwe w 
manewrowaniu dzięki liniowemu hydraulicznemu 
układowi kierowniczemu, bezprzewodowemu 
zdalnemu sterowaniu i systemom automatycznego 
wyrównywania w najtrudniejszych warunkach 
drogowych i roboczych, jednocześnie wydłużając 
żywotność opon.

K.SLH K.SLL
Hydraulicznie Sterowana
Naczepa Niskopodwoziowa

Hydraulicznie Sterowana
Niskopodwoziówka

Seria naczep niskopodwoziowych K.SLL firmy 
Kässbohrer została zaprojektowana z myślą o wysokich 
wymaganiach w ciężkim transporcie i obejmuje 
naczepy niskopodwoziowe z 2-3 osiami wyposażone 
w hydrauliczny układ kierowniczy i pneumatyczne 
zawieszenie.

Dzięki odpowiedniej wysokości platformy, seria K.SLL 
umożliwia transport ciężkich towarów z ograniczeniem 
wysokości konwoju do 4.000 mm. Odłączana gęsia 
szyja skraca proces załadunku maszyn budowlanych i 
zwiększa bezpieczeństwo podczas załadunku.

Wyposażone w hydrauliczne osie skrętne, K.SLL 
zapewniają maksymalną zwrotność i elastyczność w 
najtrudniejszych warunkach pracy.

NAJSILNIEJSZE OGNIWO
W TWOJEJ FLOCIE



PRODUKT K.SLL 2 / 2H - 18 / 24 K.SLL 2 / 2H - 24 / 24 K.SLL 2 / 2H - 18 / 24 K.SLL 2 / 2H - 24 / 24

GRUBOŚĆ BASENU 200 mm 250 mm 200 mm 250 mm

POŁĄCZENIE BASEN-BOGIE Geschweißt Geschweißt Połączenie Sworzniowe Połączenie Sworzniowe

DODATKOWA PLATFORMA - - 3.000 mm - 5.000 mm 3.000 mm - 5.000 mm

DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 13.120 mm 13.120 mm 13.120 mm 13.120 mm

DŁUGOŚĆ BASENU 6.810 mm 6.810 mm 6.810 mm (*Opcjonalnie) 6.810 mm

KOMPATYBILNOŚĆ Z CIĄGNIKIEM 4x2 / 6x2 / 6x4 / 8x4 / 8x6 4x2 / 6x2 / 6x4 / 8x4 / 8x6 4x2 / 6x2 / 6x4 / 8x4 / 8x6 4x2 / 6x2 / 6x4 / 8x4 / 8x6

WYSOKOŚĆ BASENU (Z ŁADUNKIEM) 300mm 350mm 300mm 350mm

PRZEŚWIT 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm
WYSOKOŚĆ BASENU (Z ŁADUNK-
IEM) 910 mm 910 mm 910 mm 910 mm

OBWÓD KOŁA 10.530 mm 10.530 mm 10.530 mm 10.530 mm

ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY OSIAMI 1.360 mm 1.360 mm 1.360 mm 1.360 mm

DŁUGOŚĆ GĘSIEJ SZYI 3.600 mm 3.600 mm 3.600 mm 3.600 mm

ROZSUWANIE TYŁU 2.100 mm (*Opcjonalnie) 2.100 mm (*Opcjonalnie) 2.100 mm (*Opcjonalnie) 2.100 mm (*Opcjonalnie)

PRZEDŁUŻENIE PLATFORMY 5.550 mm 5.550 mm 4.650 mm 4.650 mm

SZEROKOŚĆ CAŁKOWITA 2.540 mm 2.540 mm 2.540 mm 2.540 mm

POJEMNOŚĆ OSI 24.000 kg 24.000 kg 24.000 kg 24.000 kg

NOŚNOŚĆ CZOPÓW 18.000 kg 24.000 kg 18.000 kg 24.000 kg
MASA WŁASNA (± 3%) 11.800 kg 12.050 kg 12.300 kg 12.500 kg

MASA POJAZDU BRUTTO (80 KM/H) 42.000 kg 48.000 kg 42.000 kg 48.000 kg

PODWOZIE (STAL) S700 MC (C) S700 MC (C) S700 MC (C) S700 MC (C)

PROFIL Podwójne Lub Centralne Box Beam (A) Podwójne Lub Centralne Box Beam (A) Podwójne Lub Centralne Box Beam (A) Podwójne Lub Centralne Box Beam (A)

SWORZEŃ KRÓLEWSKI 3.5’’ King-pin + 2’’ King-pin 3.5’’ King-pin + 2’’ King-pin 3.5’’ King-pin + 2’’ King-pin 3.5’’ King-pin + 2’’ King-pin
POŁOŻENIE SWORZNIA 
KRÓLEWSKIEGO 1 Szt. 1 Szt. 1 Szt. 1 Szt.

PODŁOGA PLATFORMY Pokrywa Do Podłogi Z Twardego 
Drewna (*Opcja)

Pokrywa Do Podłogi Z Twardego 
Drewna (*Opcja)

Pokrywa Do Podłogi Z Twardego 
Drewna (*Opcja)

Pokrywa Do Podłogi Z Twardego 
Drewna (*Opcja)

TYP GĘSIEJ SZYI Hydraulicznie Regulowane I 
Odłączane

Hydraulicznie Regulowane I 
Odłączane

Hydraulicznie Regulowane I 
Odłączane

Hydraulicznie Regulowane I 
Odłączane

WSPORNIKI WYSUWU BOCZNEGO (2) (2) (2) (2)

POKRYCIE PODŁOGI 30 mm Drewno Twarde +
Blacha Stalowa Lakierowana (F)

30 mm Drewno Twarde +
Blacha Stalowa Lakierowana (F)

Bois Dur De 30 mm + Plaque 
D’acier Quadrillée (F)

Bois Dur De 30 mm + Plaque 
D’acier Quadrillée (F)

PIERŚCIENIE MOCUJĄCE 10 x 2 (13.4 t) + 7 x 2 (8t) (B) 10 x 2 (13.4 t) + 7 x 2 (8t) (B) 10 x 2 (13.4 t) + 7 x 2 (8t) (B) 10 x 2 (13.4 t) + 7 x 2 (8t) (B)

KIESZENIE NA SŁUPKI 6 X 2 Przy Pool 3 X 2 Przy Boogie 6 X 2 Przy Pool 3 X 2 Przy Boogie 6 X 2 Przy Pool 3 X 2 Przy Boogie 6 X 2 Przy Pool 3 X 2 Przy Boogie

PANELE NA GĘSIEJ SZYI
Przód: Aluminium 360 mm x 1.550 mm

Boki: Aluminium 360 mm x 1.900 mm Tył: 
Aluminium 360 mm x 2.480 mm (Dłuższa 

opcja)

Przód: Aluminium 360 mm x 1.550 mm
Boki: Aluminium 360 mm x 1.900 mm Tył: 
Aluminium 360 mm x 2.480 mm (Dłuższa 

opcja)

Przód: Aluminium 360 mm x 1.550 mm
Boki: Aluminium 360 mm x 1.900 mm Tył: 
Aluminium 360 mm x 2.480 mm (Dłuższa 

opcja)

Przód: Aluminium 360 mm x 1.550 mm
Boki: Aluminium 360 mm x 1.900 mm Tył: 
Aluminium 360 mm x 2.480 mm (Dłuższa 

opcja)

TYP NAJAZDU (8) (8) (8) (8)

NAJAZD GĘSIEJ SZYI (9) (9) (9) (9)

UKŁAD KIEROWNICZY 1H - 2H 1H - 2H 1H - 2H 1H - 2H

KIEROWNICA Sterownik Bezprzewodowy Sterownik Bezprzewodowy Sterownik Bezprzewodowy Contrôleur Sans Fil

UKŁAD WYRÓWNAWCZY Półautomatyczny (*Opcja) Półautomatyczny (*Opcja) Półautomatyczny (*Opcja) Półautomatyczny (*Opcja)

MARKA OSI BPW (D) BPW (D) BPW (D) BPW (D)
UKŁAD HAMULCOWY WABCO EBS 2S/2M WABCO EBS 2S/2M WABCO EBS 2S/2M WABCO EBS 2S/2M
TYP ZAWIESZENIA Pneumatyczny Pneumatyczny Pneumatyczny Pneumatyczny

LICZBA OPON 9 Opon (*) 9 Opon (*) 9 Opon (*) 9 Opon (*)

ROZMIAR OPON 245/70 R 17.5 245/70 R 17.5 245/70 R 17.5 245/70 R 17.5

MARKA OPON Wybór Kässbohrera Wybór Kässbohrera Wybór Kässbohrera Wybór Kässbohrera

FELGI-MATERIAŁ Stal Stal Stal Stal

UCHWYT NA KOŁO ZAPASOWE 1 Szt. 1 Szt. 1 Szt. 1 Szt.

ŻURAW NA KOŁO ZAPASOWE (10) (10) (10) (10)

MODUŁ SMAROWANIA (18) (18) (18) (18)

GNIAZDA PRZYŁĄCZENIOWE NATO Socket +  NATO Socket +  Prise OTAN +  Prise OTAN + 

TYP ŚWIATEŁ TYLNYCH Kabel Z Zaciskiem Na Baterię Kabel Z Zaciskiem Na Baterię Kabel Z Zaciskiem Na Baterię Kabel Z Zaciskiem Na Baterię
TABLICZKI OSTRZEGAWCZE – ROZSUWANIE 
NACZEPY Pełna Dioda LED Pełna Dioda LED Pełna Dioda LED Pełna Dioda LED

ŚWIATŁA SYGANLIZACYJNE 4 Sztuki 1 Metrowe Płytki 
Wysuwane

4 Sztuki 1 Metrowe Płytki 
Wysuwane

4 Sztuki 1 Metrowe Płytki 
Wysuwane

4 Sztuki 1 Metrowe Płytki 
Wysuwane

SKRZYNKA NARZĘDZIOWA - - - -

K.SLL 3 / 3H - 24 / 36 K.SLL 3 / 3H - 24 / 30 K.SLL B 2 / 2H - 18 / 24

225 mm 225 mm 300 mm

Połączenie Sworzniowe Połączenie Sworzniowe Połączenie Sworzniowe

3.000 mm - 5.000 mm 3.000 mm - 5.000 mm -

16.175 mm 16.175 mm 13.225 mm
7.900 mm 7.900 mm 6.600 mm

4x2 / 6x2 / 6x4 / 8x4 / 8x6 4x2 / 6x2 / 6x4 / 8x4 / 8x6 4x2 / 6x2 / 6x4 / 8x4 / 8x6

325mm 325mm 400mm

100 mm 100 mm 100 mm

900 mm 900 mm 910 mm

12.810 mm 12.810 mm 11.975 mm

1.360 mm 1.360 mm 1.360 mm

4.020 mm 4.020 mm 3.825 mm

2.500 mm (*Opcjonalnie) 2.500 mm (*Opcjonalnie) 2.100 mm

5.400 mm 5.400 mm 4.550 mm

2.540 mm 2.540 mm 2.540 mm

36.000 kg 30.000 kg 24.000 kg

24.000 kg 24.000 kg 18.000 kg

16.300 kg 16.300 kg 12.300 kg

60.000 kg 56.100 kg 42.000 kg

S700 MC (C) S700 MC (C) S700 MC (C)

Podwójne Lub Centralne Box Beam (A) Podwójne Lub Centralne Box Beam (A) Podwójne Lub Centralne Box Beam (A)

3.5’’ King-pin + 2’’ King-pin 3.5’’ King-pin + 2’’ King-pin 3.5’’ King-pin + 2’’ King-pin

1 Szt. 1 Szt. 1 Szt.

Pokrywa Do Podłogi Z Twardego Drewna 
(*Opcja)

Pokrywa Do Podłogi Z Twardego Drewna 
(*Opcja)

Pokrywa Do Podłogi Z Twardego Drewna 
(*Opcja)

Regulacja I Hydrauliczne Odłączanie Regulacja I Hydrauliczne Odłączanie

(2) (2) (2)

30 mm Drewno Twarde + 30 mm Drewno Twarde + -

Blacha Stalowa W Kratkę (F) Blacha Stalowa W Kratkę (F) -

7 x 2 (13,4 t) + 6 x 2 (8t) (B)

5 x 2 w Pool 4 x 2 w Boogie 5 x 2 w Pool 4 x 2 w Boogie 3 x 2 w Boogie

Przód: Aluminium 360 mm x 1.550 mm
Boki: Aluminium 360 mm x 1.900 mm Tył: Aluminium 360 

mm x 2.480 mm (Dłuższa opcja)

Przód: Aluminium 360 mm x 1.550 mm
Boki: Aluminium 360 mm x 1.900 mm Tył: Aluminium 

360 mm x 2.480 mm (Dłuższa opcja)

Przód: Aluminium 360 mm x 1.550 mm
Boki: Aluminium 360 mm x 1.900 mm Tył: Aluminium 360 

mm x 2.480 mm (Dłuższa opcja)
(8) (8) (8)

(9) (9) (9)

1H - 2H - 3H 1H - 2H - 3H Contrôleur Sans Fil

Sterownik Bezprzewodowy Sterownik Bezprzewodowy Sterownik Bezprzewodowy

Półautomatyczny (*Opcja) Półautomatyczny (*Opcja) Półautomatyczny (*Opcja)

BPW (D) BPW (D) BPW (D)

WABCO EBS 4S/3M WABCO EBS 4S/3M WABCO EBS 4S/3M

Pneumatyczny Pneumatyczny Pneumatyczny
13 Opon (*) 13 Opon (*) 9 Opon (*)

245/70 R 17.5 245/70 R 17.5 245/70 R 17.5

Wybór Kässbohrera Wybór Kässbohrera Wybór Kässbohrera

Stal Stal Stal

1 Jednostka 1 Szt. 1 Szt.

(10) (10) (10)

(18) (18) (18) 

Gniazdo Nato + Kabel Z Zaciskiem Na Baterię Gniazdo Nato + Kabel Z Zaciskiem Na Baterię Gniazdo Nato + Kabel Z Zaciskiem Na Baterię

Pełna Dioda LED Pełna Dioda LED Pełna Dioda LED

4 Sztuki 1 Metrowe Płytki Wysuwane 4 Sztuki 1 Metrowe Płytki Wysuwane 4 Sztuki 1 Metrowe Płytki Wysuwane

1 Dioda LED 1 Dioda LED 1 Dioda LED

K.SLH 3 / 3H - 24 / 36 K.SLH S 3 / 3H - 24 / 36 K.SLH 4 / 3H - 24 / 48 K.SLH S 4 / 3H - 24 / 48

13.250 mm 13.250 mm 13.250 mm 13.250 mm

9.300 mm 9.300 mm 9.300 mm 9.300 mm

875 mm 875 mm 875 mm 875 mm

8.800 mm 8.800 mm 8.800 mm 8.120 mm

1.360 mm 1.360 mm 1.360 mm 1.360 mm

3.900 mm 3.900 mm 3.900 mm 3.900 mm

6.200 mm Brak Rozsuwania 6.200 mm Brak Rozsuwania

2.550 mm 2.550 mm 2.550 mm 2.550 mm

6x2 / 6x4 / 8x4 / 8x6 6x2 / 6x4 / 8x4 / 8x6 6x2 / 6x4 / 8x4 / 8x6 6x2 / 6x4 / 8x4 / 8x6

12.000 kg 12.000 kg 12.000 kg 12.000 kg

24.000 kg 24.000 kg 24.000 kg 24.000 kg

12.800 kg 11.000 kg 13.650 kg 11.800 kg

60.000 kg 60.000 kg 72.000 kg 72.000 kg

S700 MC S700 MC S700 MC S700 MC

Profil Skrzyniowy Profil Skrzyniowy Profil Skrzyniowy Profil Skrzyniowy

Sworzeń Królewski. 2’’ (*) Sworzeń Królewski. 2’’ (*) Sworzeń Królewski. 2’’ (*) Sworzeń Królewski. 2’’ (*)

1. Jednostka 1. Jednostka 1. Jednostka 1. Jednostka

1 Szt. Zamontowana Na Stałe
Szerokość: 300 mm (1) Nie Uwzględniono 1 Szt. Zamontowana Na Stałe

Szerokość: 300 mm (1) Nie Uwzględniono

Stała (500 X 500 Fazowana) Stała (500 X 500 Fazowana) Stała (500 X 500 Fazowana) Stała (500 X 500 Fazowana)

Zestaw 10x2 (2) Zestaw 9x2 (2) Zestaw 10x2 (2) Zestaw 9x2 (2)

Twarde Drewno 45 Mm + Płyta Stalowa 
Ryflowana (F)

Bois Dur 45 mm + Plaque D’acier
Quadrillée (F)

Bois Dur 45 mm + Plaque D’acier
Quadrillée (F)

Bois Dur 45 mm + Plaque D’acier
Quadrillée (F)

8 x 2 (13.4 t) + 13 x 2 (8 t) 8x2(10t) + 6x2(8t) + 8x2(5t) 7 x 2 (13.4 t) + 13 x 2 (8 t) 8x2(10t) + 6x2(8t) + 8x2(5t)

Ukryte (5) Ukryte (5) Ukryte (5) Ukryte (5)

Zestaw 9 X 2 Zestaw 9 X 2 Zestaw 9 X 2 Zestaw 9 X 2

(6) (6) (6) (6)

Obudowa 8 Szt. (Bez Blokad) Obudowa 4 Szt. (Bez Blokad) Obudowa 8 Szt. (Bez Blokad) Obudowa 8 Szt. (Bez Blokad)

Przód: Stal 450 mm x 2550 mm 
Bok: Aluminium 360 mm x 1500 mm
Tył: Aluminium 360 mm x 2550 mm

Przód: Stal 450 mm x 2550 mm 
Bok: Aluminium 360 mm x 1500 mm
Tył: Aluminium 360 mm x 2550 mm

Przód: Stal 450 mm x 2550 mm 
Bok: Aluminium 360 mm x 1500 mm
Tył: Aluminium 360 mm x 2550 mm

Przód: Stal 450 mm x 2550 mm 
Bok: Aluminium 360 mm x 1500 mm
Tył: Aluminium 360 mm x 2550 mm

(8) (8) (8) (8)

(*Opcjonalnie) (*Opcjonalnie) (*Opcjonalnie) (*Opcjonalnie)

(9) (9) (9) (9)

1H-2H-3H 1H-2H-3H 1S-2H-3H-4H 1S-2H-3H-4H

Zdalne Zdalne Zdalne Zdalne

Półautomatyczny (*Opcjonalnie) Półautomatyczny (*Opcjonalnie) Półautomatyczny (*Opcjonalnie) Półautomatyczny (*Opcjonalnie)

BPW (D) BPW (D) BPW (D) BPW (D)

WABCO EBS 2S/2M WABCO EBS 2S/2M WABCO EBS 4S/3M WABCO EBS 4S/3M

Pneumatyczne Pneumatyczne Pneumatyczne Pneumatyczne

12 Opon 12 Opon 16 Opon 16 Opon

245/70 R 17.5 245/70 R 17.5 245/70 R 17.5 245/70 R 17.5

Wybrana Przez Kässbohrer Wybrana Przez Kässbohrer Wybrana Przez Kässbohrer Wybrana Przez Kässbohrer

Stal Stal Stal Stal

1 Szt. 1 Szt. 1 Szt. 1 Szt.

(10) (10) (10) (10)

(18) (18) (18) (18)

Gniazdo Typu Nato + Zacisk Przewodu 
Akumulatora

Gniazdo Typu Nato + Zacisk Przewodu 
Akumulatora

Gniazdo Typu Nato + Zacisk Przewodu 
Akumulatora

Gniazdo Typu Nato + Zacisk Przewodu 
Akumulatora

Nogi podporowe obsługiwane ręcznie , 
nośność mechaniczna: 24 tony, nośność 

statyczna: 50 ton

Nogi podporowe obsługiwane ręcznie , 
nośność mechaniczna: 24 tony, nośność 

statyczna: 50 ton

Nogi podporowe obsługiwane ręcznie , 
nośność mechaniczna: 24 tony, nośność 

statyczna: 50 ton

Nogi podporowe obsługiwane ręcznie , 
nośność mechaniczna: 24 tony, nośność 

statyczna: 50 ton

Nogi podporowe obsługiwane ręcznie, 
nośność statyczna: 45 ton

Nogi podporowe obsługiwane ręcznie, 
nośność statyczna: 45 ton

Nogi podporowe obsługiwane ręcznie, 
nośność statyczna: 45 ton

Nogi podporowe obsługiwane ręcznie, 
nośność statyczna: 45 ton

Żarówki Żarówki Żarówki Żarówki

1 Szt. 1 Szt. 1 Szt. 1 Szt.

Tabliczki – Rozsuwanie 1m, 4 Szt. Tabliczki – Rozsuwanie 1m, 4 Szt. Tabliczki – Rozsuwanie 1m, 4 Szt. Tabliczki – Rozsuwanie 1m, 4 Szt.

(22) (22) (22) (22)

PRODUCT
DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA

DŁUGOŚĆ  ZAGŁĘBIENIA

WYSOKOŚĆ PLATFORMY (załad.)

ROZSTAW OSI

ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY OSIAMI

DŁUGOŚĆ GĘSIEJ SZYI

ZAKRES ROZSUWANIA PLATFORMY

SZER. CAŁKOWITA

KOMPATYBILNOŚĆ Z POJAZDAMI

NOŚNOŚĆ OSI

NOŚNOŚĆ SWORZNIA KRÓLEWSKIEGO

MASA WŁASNA (± 3%)

MASA POJAZDU BRUTTO (80 KM/H)

PODWOZIE (STAL)

PROFIL

SWORZEŃ KRÓLEWSKI

POZYCJA SWORZNIA KRÓLEWSKIEGO

PRZESUWANE PODPORY

TYP GĘSIEJ SZYI

WSPORNIKI BOCZNE NA POTRZEBY 
ROZSUWANIA

POKRYCIE PODŁOGI

PIERŚCIENIE MOCUJĄCE

RZĘDY KIESZENI NA PRĘTY PIONOWE

KIESZENIE NA PRĘTY

PRĘTY

BLOKADY KONTENERA

PANELE GĘSIEJ SZYI

NOŚNOŚĆ ŁADUNKOWA RAMPY

TYP RAMPY

RAMPA GĘSIEJ SZYI

UKŁAD STEROWANIA

STEROWANIE

SYSTEM PROSTOWANIA

MARKA OSI

UKŁAD HAMULCOWY

TYP ZAWIESZENIA

ILOŚĆ OPON

ROZMIAR OPON

MARKA OPON

FELGI – MATERIAŁ

POJEMNIK NA KOŁA  ZAPASOWE

ŻURAW KOŁA ZAPASOWEGO

MODUŁ SMAROWANIA

GNIAZDA PRZYŁĄCZENIOWE

PRZEDNIE NOGI PODPOROWE

TYLNE NOGI PODPOROWE

TYP ŚWIATEŁ TYLNYCH

ŚWIATŁA SYGNALIZUJĄCE
TABLICZKI OSTRZEGAWCZE – ROZSU-
WANIE NACZEPY

SKRZYNKA Z TWARDEGO DREWNA DO 
PRZECHOWYWANIA ELEMENTÓW DO 
ROZSUWANIA

SERIA NACZEP HYDRAULICZNYCH NISKOPODWOZIOWYCH		
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SERIA LOW-LOADER	

11 x 2 (13,4 t) + 8 x 2 (8t) (B) 11 x 2 (13,4 t) + 8 x 2 (8t) (B)

Regulacja I Hydrauliczne Odłączanie



1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

11 12 13 14 15

16 17 18 19 20

2524232221

29282726

HYDRAULIC LOW-BED SERIES

18.100 mm
14.200 mm (*Optional)

968 mm
11.145 mm

1.360 mm
3.900 mm

19.500 mm
2.750 mm

TBA
12.000 kg
30.000 kg
30.500 kg

126.000 kg

S700 MC
Box Profile

2'’ King-pin (*)
1 unit

-

Hydraulic Movable
(Standard Corners)

11 x 2 Galvanized Steel
45 mm hardwood +

chequered steel plate (F)

4 x 2 (13.4 t) + 10 x 2 (10 t)
-

11 units
(6)

-

Aluminum Panels

-
-
-

1F-2N-3H-4H-5H-6H-7H-8H
Wired Control (*Optional)

Semi-auto (*Optional)
BPW (D)

WABCO EBS 6S/5M
Hydraulic
32 Tyres

245/70 R 17.5
Kässbohrer’s Choice

Steel
1 unit
(10)
(18)

NATO Socket +
Battery Clamp Cable

Manuel Landing Gear with 24 ton
mechanic, 50 ton static capacity

-

Full Bulb
1 unit

4 unit 1 meter Extendable Plates

(22)

13.250 mm
9.300 mm 

875 mm
8.800 mm
1.360 mm
3.900 mm
6.200 mm
2.550 mm

TBA
12.000 kg
24.000 kg
13.650 kg
72.000 kg

S700 MC
Box Profile

2'’ King-pin (*)
1 unit

1 unit non-removable width:
300 mm (1)

Fixed (500 x 500 chamfered)

10 x 2 Box Profile (Standard)
45 mm hardwood +

chequered steel plate (F)

7 x 2 (13.4 t) + 13 x 2 (8 t)
Hidden (5)
9 x 2 units

(6)
Housing 8 units (without locks)

Front: Steel 450 mm x 2.550 mm
Side: Aluminum 360 mm x 1.500 mm
Rear: Aluminum 360 mm x 2.550 mm-

(*Optional)

1S-2H-3H-4H
Wired Control (*Optional)

Semi-auto (*Optional)
BPW (D)

WABCO EBS 6S/5M
Pneumatic

16 Tyres
245/70 R 17.5

Kässbohrer’s Choice
Steel
1 unit
(10)
(18)

NATO Socket +
Battery Clamp Cable

Manual Landing Gear with 24 ton
mechanic, 50 ton static capacity

Manual Landing Gear with 45 ton
static capacity

Full Bulb
1 unit

4 unit 1 meter Extendable Plates

(22)

(8)

(9)

13.250 mm
9.300 mm 

875 mm
8.120 mm
1.360 mm
3.900 mm
6.200 mm
2.550 mm

TBA
10.000 kg
18.000 kg
13.000 kg
58.000 kg

S700 MC
Box Profile

2'’ King-pin (*)
1 unit

1 unit non-removable width:
300 mm (1)

Fixed (500 x 500 chamfered)

10 x 2 Box Profile (Standard)
45 mm hardwood +

chequered steel plate (F)

7 x 2 (13.4 t) + 13 x 2 (8 t)
Hidden (5)
9 x 2 units

(6)
Housing 8 units (without locks)

Front: Steel 450 mm x 2.550 mm
Side: Aluminum 360 mm x 1.500 mm
Rear: Aluminum 360 mm x 2.550 mm-

(*Optional)

1S-2H-3H-4H
Wired Control (*Optional)

Semi-auto (*Optional)
BPW (D)

WABCO EBS 6S/5M
Pneumatic

16 Tyres
245/70 R 17.5

Kässbohrer’s Choice
Steel
1 unit
(10)
(18)

NATO Socket +
Battery Clamp Cable

Manual Landing Gear with 24 ton
mechanic, 50 ton static capacity

Manual Landing Gear with 45 ton
static capacity

Full Bulb
1 unit

4 unit 1 meter Extendable Plates

(22)

(8)

(9)

13.250 mm
9.300 mm 

875 mm
8.800 mm
1.360 mm
3.900 mm
6.200 mm
2.550 mm

TBA
12.000 kg
24.000 kg
12.800 kg
60.000 kg

S700 MC
Box Profile

2'’ King-pin (*)
1 unit

1 unit non-removable width:
300 mm (1)

Fixed (500 x 500 chamfered)

10 x 2 Box Profile (Standard)
45 mm hardwood +

chequered steel plate (F)

8 x 2 (13.4 t) + 13 x 2 (8 t)
Hidden (5)
9 x 2 units

(6)
Housing 8 units (without locks)

Front: Steel 450 mm x 2.550 mm
Side: Aluminum 360 mm x 1.500 mm
Rear: Aluminum 360 mm x 2.550 mm-

(*Optional)

1H-2H-3H
Wired Control (*Optional)

Semi-auto (*Optional)
BPW (D)

WABCO EBS 6S/5M
Pneumatic

12 Tyres
245/70 R 17.5

Kässbohrer’s Choice
Steel
1 unit
(10)
(18)

NATO Socket +
Battery Clamp Cable

Manual Landing Gear with 24 ton
mechanic, 50 ton static capacity

Manual Landing Gear with 45 ton
static capacity

Full Bulb
1 unit

4 unit 1 meter Extendable Plates

(22)

(8)

(9)

13.250 mm
9.300 mm 

875 mm
8.800 mm
1.360 mm
3.900 mm
6.200 mm
2.550 mm

TBA
10.000 kg
18.000 kg
12.150 kg
48.000 kg

S700 MC
Box Profile

2'’ King-pin (*)
1 unit

1 unit non-removable width:
300 mm (1)

Fixed (500 x 500 chamfered)

10 x 2 Box Profile (Standard)
45 mm hardwood +

chequered steel plate (F)

8 x 2 (13.4 t) + 13 x 2 (8 t)
Hidden (5)
9 x 2 units

(6)
Housing 8 units (without locks)

Front: Steel 450 mm x 2.550 mm
Side: Aluminum 360 mm x 1.500 mm
Rear: Aluminum 360 mm x 2.550 mm-

(*Optional)

1H-2H-3H
Wired Control (*Optional)

Semi-auto (*Optional)
BPW (D)

WABCO EBS 6S/5M
Pneumatic

12 Tyres
245/70 R 17.5

Kässbohrer’s Choice
Steel
1 unit
(10)
(18)

NATO Socket +
Battery Clamp Cable

Manual Landing Gear with 24 ton
mechanic, 50 ton static capacity

Manual Landing Gear with 45 ton
static capacity

Full Bulb
1 unit

4 unit 1 meter Extendable Plates

(22)

(8)

(9)

Podwójne Lub Centralne
Box Beam Pierścienie Mocujące Podwozie Wykonane Ze

Stali S700 Osie BPW Układ Hamulcowy
Wabco

Pokrywa Podłogowa Z
Twardego Drewna

Migające Światło Lampy
Nawigacyjnej Skrzynka Narzędziowa Tablice Ostrzegawcze 

Przedłużania Stalowe Felgi

Przesuwny Bolster Wsporniki Przedłużające
Boczne Metalizacja Fazowana Gęsia Szyja Pionowe Kieszenie Na

Słupki

Słupki Zamki Kontenerowe Różne Typy Najazdów
Tylnych Najazdy Na Gęsią Szyję Żuraw Na Koło Zapasowe

Wnęka Na Ramię Koparki Tylne Światło Led Adapter Tylnej Rampy Tylne Podpory Światło Robocze

Hydrauliczna Oś Sa-
mosterująca Hubodometer Układ Smarowania Add-On Platforma Oś Podnoszona

Kieszenie Na Słupki Skrzynia Poszerzana Poziome Uchwyty Na
Poszerzenia

Hydraulicznie Regulowana I
Odłączana Gęsia Szyja Skrzynka Na Gaśnicę

Skrzynia Na Gęsiej Szyji Kozioł Najazdy Tylne Kontrola
Bezprzewodowa

Coffre en tout largeur sur 
col de cygne

OPCJE

OPCJE STANDARDOWE



Kässbohrer opracowuje pojazdy, które przekraczają granice innowacji i buduje je tak, aby były trwałe. Zarówno
nasze produkty jak i usługi są dostosowane do potrzeb naszych klientów na całym świecie.

Dbamy  o  Państwa  potrzeby  wszędzie  tam,  gdzie  prowadzicie  działalność  w  Europie.  95%  naszej  stale  
rozwijającej   się,   kompetentnej   sieci   obsługi   posprzedażowa   posiada   certyfikat   umożliwiający   obsługę  
najszerszej  gamy  produktów  w  Europie.  Dla  Państwa  wygody  strona  internetowa  Kässbohrer  jest  stale  
aktualizowana o najnowsze informacje.

Dzięki pakietom serwisowym K-Advance Care dopasowanym do potrzeb operacyjnych każdego klienta, a także 
całodobowej infolinii Kässbohrera dostępnej w 27 krajach i 23 językach, usługi posprzedażowe Kässbohrera
są dostosowane do wszechstronnych wymagań naszych klientów.

NACZEPĘ KÄSSBOHRER
I ZAOPIEKUJEMY SIĘ NIĄ



Kaessbohrer Polska Sp. Z.o.o

Plac Trzech Krzyży 10/14 00-499 Warszawa T +48 509 669 390 | E info@kaessbohrer

Wsparcie Klienta Kassbohrer | 00 800 527 72 647 | Skontaktuj się z naszym działem sprzedaży |  www.kaessbohrer.com/pl

W roku 2017 Kässbohrer powrócił do domu z inwestycją w zakład
produkcyjny w Ulm. Działający na powierzchni 35.000 m2 zakład w Ulm
służy jako główny zakład produkcyjny dla południowych Niemiec i krajów
sąsiednich. W pełni oferując i obsługując szeroki asortyment produktów firmy
Kässbohrer jako główne centrum sprzedaży i obsługi posprzedażowej, zakład
w Ulm jest również naszym magazynem części zamiennych.

Kierując się mottem “Enginuity”, firma Kässbohrer przesuwa granice inżynierii pojazdów, aby sprostać wszech-
stronnym potrzebom swoich klientów na całym świecie. Uznawana nagroda Trailer Innovation Award, którą firma
Kässbohrer zdobyła za innowacyjność naczep, zapewnia jakość procesów produkcyjnych.

Dziś i w jutro będziemy rozwijać produkty i usługi, aby przenieść Twoje przedsiębiorstwo na wyższy poziom.

Zakład w Ulm | Niemcy

Zakład w Adapazarı | Turcja

Zakład w Goch | Niemcy

KÄSSBOHRER
ŚWIATOWA PRODUKCJA

Adapazari jest największym zakładem produkcyjnym firmy Kassbohrer o
łącznej powierzchni produkcyjnej 365.000 m2 i zdolności produkcyjnej
20.000 jednostek rocznie. W zakładzie Adapazari znajdują się ośrodki
badawczo-rozwojowe i centra testowania prototypow. Ponadto, powierzchnia
3.500 m2 umożliwia produkcję i testowanie więcej niż jednego prototypu
pojazdu jednocześnie.

Naczepy Kässbohrer są produkowane zgodnie z zasadami chudej produkcji (lean production) i jakości z uwzględnieniem całkowitego kosztu posiadania.
Kässbohrer zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji produktu. Dane wizualne i techniczne mogą ulec zmianie w zależności od konfiguracji pojazdu. V4 Wrz 2023

Od 2002 r. fabryka w Goch działająca na łącznej powierzchni 108.000 m2
, jest jednym z dwóch zakładów produkcyjnych w Niemczech. Służąc 
jakovgłówne centrum produkcyjne i centrum PDI dla Europy Północnej, 
Zakład w Goch służy jako centrum posprzedażowe i sprzedażowe dla regionu 
Nadrenii Północnej-Westfalii.




