
UDOWODNIONA  NIEZAWODNOŚĆ 
TRWAŁOŚĆ I WYDAJNOŚĆ
SERIA SILOSÓW



Seria naczep silosowych leżących Kässbohrer K.SSL 
jest dostępna w pojemnościach 31 m³, 35 m³, 38 m³, 
40 m³ i 45 m³ w zależności od gęstości materiału, 
który ma być transportowany. Seria K.SSL wyróżnia 
się lekką konstrukcją, stabilnością w różnych warunk-
ach drogowych, szybkim i wydajnym rozładunkiem 
oraz najwyższym poziomem bezpieczeństwa. Dzięki 
dopracowanej konstrukcji i rozstawowi osi seria 
K.SSL zapewnia doskonałą zwrotność nawet w trud-
nych warunkach drogowych. 

K.SSL oferuje elastyczne możliwości rozładowania 
w zależności od panujących warunków drogowych 
struny hydrantów, które są umieszczone pod lub 
w środku podwozia tak aby umożliwić rozładunek  
z tyłu. Dodatkowo, boczny zrzut przez lej jest możli-
wy z lewej lub prawej strony. Dostępna jest szeroka 
gama opcji, w zależności od wymagań klienta, takich 
jak dodatkowe komory oraz złącza do napełniania.

K.SSL
Seria Silosów Leżących

K.CON
Seria Cystern Kontenerowych

Do transportu intermodalnego Kässbohrer produku-
je 20-stopowe, 30-stopowe i 40-stopowe cysterny 
kontenerowe w odpowiedzi na wieloletnie zapotrze-
bowanie branży silosów.

Przy pojemności brutto 60,4 m³ K.CON S 40 ma  
największą dostępną na rynku pojemność 40 stóp.  
W pełni zgodny z  kodyfikacją CSC i UIC-Raili, K.CON 
S jest również odpowiedni do transportu żywności, 
takiej jak cukier, mąka itp. a to za sprawą swoich prze-
wodów tloczonych  ze stali nierdzewnej, ze szlifowan-
ymi spawami i uchwytami  na węże.

 K.CON również zapewnia sprawdzoną możliwość sz-
taplowania do 136.000 kg oraz przechowalni  4 + 1 
dzięki swojej masie własnej i lekkiej ramie. Kässbohr-
er dba o wysoką jakość i bezpieczeństwo norm, dzięki  
licznym badaniom, wiedzy zespołu rozwojowego ek-
spertów akademickich  TÜV i DEKRA certyfikowa-
nym spawaczom, a także pieczołowicie wykonanym 
testom i analizom.

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ DLA 
WSZELKICH SUCHYCH ŁADUNKÓW
MASOWYCH
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5 4 3 2 1Seria silosów kiprowanych K.SSK firmy Kässbohrer przeznaczona do transportu proszku lub materiałów ziarn-
istych, takich jak popiół,cukier, mąka i wiele innych są dostępne w wersjach o pojemności o pojemności od 40 
m³ do 90 m³, w zależności od specyfiki Państwa potrzeb transportowych. 

Kässbohrer jest jedynym producentem naczep, który jest w stanie wyprodukować silosy kiprowane jed-
noczęściowe aluminiowym podwoziem o pojemności do 90 m³. Wytłaczane, jednoczęściowe, bezszwowe 
podwozie zapewnia trwałość, i  żywotność produktu. Udoskonalone kąty przepływu i gładkie powierzchnie 
wewnętrzne w silosach Kässbohrer zapewniają ciągły przepływ materiału.

Aby ułatwić rozładunek, seria K.SSK została wyposażona w pompę elektryczną o mocy 4 kW do operacji 
przechylania i 5-stopniowy siłownik hydrauliczny o udźwigu 150 bar. Dodatkowo Seria K.SSK oferuje elek-
tropolerowany stożek wylotowy i kolektor ze stali nierdzewnej jako standardowe wyposażenie tak aby zwiększyć 
wydajność i utrzymanie. 

Bezpieczny silos kiprowany K.SSK firmy Kässbohrer ze Smart Control otrzymał nominację w kategorii Trailer 
Innovation 2019 w kategorii „Bezpieczeństwo” poprzez automatyzację procesu rozładunku z kontrolą para-
metrów bezpieczeństwa a także ulepszenie bezpieczeństwa operacji opróżniania silosu.

Silosy przechylne ADR z serii K.SSK firmy Kässbohrer są dostępne jako K.SSK ADR w pojemnościach od 40 
m³ do 60 m³ w zależności rodzaju przewożonych towarów. Seria K.SSK ADR, to jedne z najlżejszych silosów 
ADR na rynku, które zostały zaprojektowane, skontruowane i przetestowane zgodnie z zaleceniami ECTA/
DOW i przepisami ADR.

NAJLŻEJSZA, NAJLEPSZA WYDAJNOŚĆ   
Z OPTYMALNE ROZŁADOWYWANIEM

K.SSK ADR
Seria Silosow Do Przewozu Towarów Niebezpiecznych

K.SSK
Seria Silosów Kiprowanych
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NACZEPY SILOSOWE NIEKIPROWANE			

K.SSL 33 / 2 - 10 / 24

Niedostępne

9.385 mm

2.550 mm

6.475 mm

1.220 mm

4.5 mm

5 mm

4.415 kg

33 m3

Zbiornik aluminiowy typu „W”

1 Komora

2x właz DN450 i 1x złącze DN80 do 
napełniania pod ciśnieniem

Aluminiowy pomost, składane 
poręcze, składana drabina 

antypoślizgowa

Aluminiowy boczny przewód 
powietrzny 3’’ wraz ze zdejmowanym 

mosiężnym zaworem zwrotnym

Aluminiowy górny przewód 
powietrzny 2’’ z przodu

-

Aluminiowe złącza i zawory

Zawór bezpieczeństwa 2 bar

2’’ zawór stalowy z zabezpieczeniem

Aluminiowe, cylindryczne, 
jednościenne stożki do opróżniania

Tkanina

-

Aluminiowa linia opróżniająca z 
pneumatycznymi zaworami dennymi, 
koniec z tyłu naczepy pod zderzakiem

2 szt. uchwytów do węży DN200 5mt, 
prawa i lewa strona

-

-

Aluminiowa skrzynka na narzędzia 
wbudowana w naczepę

Półpodwozie typu skrzynia z 
aluminium

3 osie BPW o nośności 9 ton z 
pneumatycznym zawieszeniem 
i hamulcami tarczowymi 22,5”, 

automatyczne podnoszenie 1. osi

EBS 2S/2M

iLvl, Knorr - Bremse

Standardowe oświetlenie z modułem 
Aspöck

Jost, stalowe, 2x 12 ton

Zderzak Aluminiowy

-

-

PRODUCT
TRANSPORT TOWARÓW 
NIEBEZPIECZNYCH

DŁUGOŚĆ OD ZEWNĄTRZ

ŚREDNICA ZBIORNIKA

ROZSTAW OSI

WYS. PIĄTEGO KOŁA

GRUBOŚĆ ŚCIANY 
ZBIORNIKA

GRUBOŚĆ ŚCIANY STREFY 
WYBRZUSZONEJ (Min)

MASA WŁASNA

POJEMNOŚĆ

TYP

KOMORY

NAPEŁNIANIE

POMOST, DRABINA I PORĘCZ

BOCZNE PRZEWODY 
POWIETRZNE

GÓRNE PRZEWODY 
POWIETRZNE

ROZGAŁĘŹNIK

ZŁĄCZA I ZAWORY

BEZPIECZNE CIŚNIENIE

SPUSZCZANIE POWIETRZA

STOŻEK DO OPRÓŻNIANIA 
(S)

NAPOWIETRZANIE

KOLANKO OPRÓŻNIAJĄCE

LINIA OPRÓŻNIAJĄCA

UCHWYTY WĘŻY

SYSTEM KIPRUJĄCY

ŹRÓDŁO PŁYNU 
HYDRAULICZNEGO

TYP SKRZYNKI

PODWOZIE

OSIE

UKŁAD HAMULCOWY

ELEKTR. STEROWANIE 
ZAWIESZENIEM

UKŁAD ELEKTRYCZNY

NOGI PODPOROWE

TYP ZDERZAKA

PODNOSZENIE

MOŻLIWOŚĆ UKŁADANIA NA 
STOSIE

K.SSL 35 / 2 - 10 / 24

Niedostępne

9.730 mm

2.550 mm

6.730 mm

1.220 mm

4.5 mm

5 mm

4.940 kg

35 m3

Zbiornik aluminiowy typu „W”

1 Komora

2x właz DN450 i 1x złącze DN100 do 
napełniania pod ciśnieniem

Aluminiowy pomost, składane 
poręcze, składana drabina 

antypoślizgowa

Aluminiowy boczny przewód 
powietrzny 3’’ wraz ze zdejmowanym 

mosiężnym zaworem zwrotnym

Aluminiowy górny przewód 
powietrzny 2’’ z przodu

-

Aluminiowe złącza i zawory

Zawór bezpieczeństwa 2 bar

2’’ zawór stalowy z zabezpieczeniem

Aluminiowe, cylindryczne, 
jednościenne stożki do opróżniania

Tkanina

-

Aluminiowa linia opróżniająca z 
pneumatycznymi zaworami dennymi, 
koniec z tyłu naczepy pod zderzakiem

2 szt. uchwytów do węży DN200 5mt, 
prawa i lewa strona

-

-

Aluminiowa skrzynka na narzędzia 
wbudowana w naczepę

Półpodwozie typu skrzynia z 
aluminium

3 osie BPW o nośności 9 ton z 
pneumatycznym zawieszeniem 
i hamulcami tarczowymi 22,5”, 

automatyczne podnoszenie 1. osi

EBS 2S/2M

iLvl, Knorr - Bremse

Standardowe oświetlenie z modułem 
Aspöck

Jost, stalowe, 2x 12 ton

Zderzak Aluminiowy

-

-

K.SSL 40 / 2 - 10 / 24

Niedostępne

11.060 mm

2.550 mm

7.950 mm

1.220 mm

4.5 mm

5 mm

4.415 kg

40 m3

Zbiornik aluminiowy typu „W”

1 Komora

3x właz DN450 i 1x złącze DN80 
do napełniania pod ciśnieniem

Aluminiowy pomost, składane 
poręcze, składana drabina 

antypoślizgowa

Aluminiowy boczny przewód 
powietrzny 3’’ wraz ze 

zdejmowanym mosiężnym 
zaworem zwrotnym

Aluminiowy górny przewód 
powietrzny 2’’ z przodu

-

Aluminiowe złącza i zawory

Zawór bezpieczeństwa 2 bar

2’’ zawór stalowy z 
zabezpieczeniem

Aluminiowe, cylindryczne, 
jednościenne stożki do 

opróżniania

Tkanina

-

Aluminiowa linia opróżniająca 
z pneumatycznymi zaworami 

dennymi, koniec z tyłu naczepy 
pod zderzakiem

2 szt. uchwytów do węży DN200 
5mt, prawa i lewa strona

-

-

Aluminiowa skrzynka na 
narzędzia wbudowana w 

naczepę

Półpodwozie typu skrzynia z 
aluminium

3 osie BPW o nośności 9 ton z 
pneumatycznym zawieszeniem 
i hamulcami tarczowymi 22,5”, 

automatyczne podnoszenie 1. osi

EBS 2S/2M

iLvl, Knorr - Bremse

Standardowe oświetlenie z 
modułem Aspöck

Jost, stalowe, 2x 12 ton

Zderzak Aluminiowy

-

-

K.SSL 45 / 2 - 10 / 24

Niedostępne

11.285 mm

2.550 mm

7.800 mm

1.220 mm

4.5 mm

5 mm

5.100 kg

45 m3

Zbiornik aluminiowy typu „W”

1 Komora

3x właz DN450 i 1x złącze DN80 
do napełniania pod ciśnieniem

Aluminiowy pomost, składane 
poręcze, składana drabina 

antypoślizgowa

Aluminiowy boczny przewód 
powietrzny 3’’ wraz ze 

zdejmowanym mosiężnym 
zaworem zwrotnym

Aluminiowy górny przewód 
powietrzny 2’’ z przodu

-

Aluminiowe złącza i zawory

Zawór bezpieczeństwa 2 bar

2’’ zawór stalowy z 
zabezpieczeniem

Aluminiowe, cylindryczne, 
jednościenne stożki do 

opróżniania

Tkanina

-

Aluminiowa linia opróżniająca 
z pneumatycznymi zaworami 

dennymi, koniec z tyłu naczepy 
pod zderzakiem

2 szt. uchwytów do węży DN200 
5mt, prawa i lewa strona

-

-

Aluminiowa skrzynka na narzędzia 
wbudowana w naczepę

Półpodwozie typu skrzynia z 
aluminium

3 osie BPW o nośności 9 ton z 
pneumatycznym zawieszeniem 
i hamulcami tarczowymi 22,5”, 

automatyczne podnoszenie 1. osi

EBS 2S/2M

iLvl, Knorr - Bremse

Standardowe oświetlenie z 
modułem Aspöck

Jost, stalowe, 2x 12 ton

Zderzak Aluminiowy

-

-

NACZEPY SILOSOWE KIPROWANE	 NACZEPY SILOSOWE ADR 
KIPROWANE

SILOSY
KONTENEROWE

K.SSK 60 / 5 - 10 / 24

Niedostępne

12.875 mm

2.530 mm

7.480 mm

1.220 mm

4.5 mm

7 mm

6.150 kg

60 m3

Zbiornik aluminiowy typu „W”

-

5x właz DN450 i 1x złącze DN100 do 
napełniania pod ciśnieniem

Aluminiowy pomost, składane poręcze, 
składana drabina antypoślizgowa

Aluminiowy boczny przewód powietrzny 3’’ 
wraz ze zdejmowanym mosiężnym zaworem 

zwrotnym

Aluminiowy górny przewód powietrzny 2’’ 
wraz ze zdejmowanym mosiężnym zaworem 

zwrotnym

Rozgałęźnik 4” ze stali nierdzewnej, 
elektropolerowany, z funkcją przygotowania 

filtra i wziernikiem

Mosiężne złącza i zawory
Zawór próżniowy i zawór bezpieczeństwa 

2 bar

2’’ zawór ze stali nierdzewnej i zdejmowane 
kolanko z zabezpieczeniem przeciwpyłowym

Stożek opróżniający ze stali nierdzewnej, 
elektropolerowany, DN700 / 200, otwierany 

do góry, z zaworem motylkowym DN200, 
stała redukcja do DN 100, złącze mosiężne

SOLIMAR 3
4” kolanko opróżniające ze stali nierdzewnej, 

z wlotem sprężonego powietrza i 
zdejmowanym zaworem zwrotnym

-

4 szt. uchwytów do węży DN200 5mt, prawa 
i lewa strona

Teleskopowy tłok hydrauliczny sterowany 
zaworem pneumatycznym

Pojazd

Aluminiowa skrzynka na narzędzia

Rama z profili aluminiowych typu „podwójne 
T”

3 osie BPW o nośności 9 ton z 
pneumatycznym zawieszeniem i hamulcami 

tarczowymi 22,5”, automatyczne 
podnoszenie 1. osi

EBS 2S/2M

iLvl, Knorr - Bremse

Standardowe oświetlenie z modułem Aspöck

Jost, stalowe 2x 12 ton z przodu, 2x 
mechaniczne z tyłu

Zderzak aluminiowy przechylający się razem 
z naczepą

-

-

K.SSK 90 / 8 - 10 / 24

Niedostępne

14.000 mm

2.550 mm

7.900 mm

1.180 mm

4.5 mm

6 mm

8.700 kg

90 m3
Zbiornik aluminiowy typu gęsia szyja z 

podporami bocznymi
-

8x właz DN450 i 2x złącze DN100 do 
napełniania pod ciśnieniem

Aluminiowy pomost, składane poręcze, 
składana drabina antypoślizgowa

Aluminiowy boczny przewód powietrzny 3’’ 
wraz ze zdejmowanym mosiężnym zaworem 

zwrotnym

Aluminiowy górny przewód powietrzny 2’’ 
wraz ze zdejmowanym mosiężnym zaworem 

zwrotnym

Rozgałęźnik 4” ze stali nierdzewnej, 
elektropolerowany, z funkcją przygotowania 

filtra i wziernikiem

Mosiężne złącza i zawory
Zawór próżniowy i zawór bezpieczeństwa 

2 bar

2’’ zawór ze stali nierdzewnej i zdejmowane 
kolanko z zabezpieczeniem przeciwpyłowym

Stożek opróżniający ze stali nierdzewnej, 
elektropolerowany, DN700 / 200, otwierany 

do góry, z zaworem motylkowym DN200, 
stała redukcja do DN 100, złącze mosiężne

SOLIMAR 3
4” kolanko opróżniające ze stali nierdzewnej, 

z wlotem sprężonego powietrza i 
zdejmowanym zaworem zwrotnym

-

4 szt. uchwytów do węży DN200 5mt, prawa 
i lewa strona

Teleskopowy tłok hydrauliczny sterowany 
zaworem pneumatycznym

Pompa na naczepie

Aluminiowa skrzynka na narzędzia

Rama z profili aluminiowych typu „podwójne 
T”

3 osie BPW o nośności 9 ton z 
pneumatycznym zawieszeniem i hamulcami 

tarczowymi 19,5”

EBS 2S/2M

iLvl, Knorr - Bremse

Standardowe oświetlenie z modułem Aspöck

Jost, stalowe 2x 12 ton z przodu, 2x 
mechaniczne z tyłu

Zderzak aluminiowy przechylający się razem 
z naczepą

-

-

K.SSK 60 / 5 - 10 / 24 ADR

Niedostępne

13.070 mm

2.530 mm

7.480 mm

1.220 mm

7 mm

8 mm

6.900 kg

60 m3

Zbiornik aluminiowy cylindryczny 

-

5x właz DN450 i 1x złącze DN100 do 
napełniania pod ciśnieniem

Aluminiowy pomost, składane poręcze, 
składana drabina antypoślizgowa

Aluminiowy boczny przewód powietrzny 3’’ 
wraz ze zdejmowanym mosiężnym zaworem 

zwrotnym

Aluminiowy górny przewód powietrzny 2’’ 
wraz ze zdejmowanym mosiężnym zaworem 

zwrotnym

Rozgałęźnik 4” ze stali nierdzewnej, 
elektropolerowany, z funkcją przygotowania 

filtra i wziernikiem

Mosiężne złącza i zawory

Zawór próżniowy i zawór bezpieczeństwa 2 bar

2’’ zawór ze stali nierdzewnej i zdejmowane 
kolanko z zabezpieczeniem przeciwpyłowym

Stożek opróżniający ze stali nierdzewnej, 
elektropolerowany, DN700 / 200, otwierany 

do góry, z zaworem motylkowym DN200, stała 
redukcja do DN 100, złącze mosiężne

SOLIMAR 3
4” kolanko opróżniające ze stali nierdzewnej, z 
wlotem sprężonego powietrza i zdejmowanym 

zaworem zwrotnym

-

4 szt. uchwytów do węży DN200 5mt, prawa i 
lewa strona

Teleskopowy tłok hydrauliczny sterowany 
zaworem pneumatycznym

Pojazd

Aluminiowa skrzynka na narzędzia

Rama z profili aluminiowych typu „podwójne T”

3 osie BPW o nośności 9 ton z pneumatycznym 
zawieszeniem i hamulcami tarczowymi 19,5”

EBS 2S/2M

iLvl, Knorr - Bremse

Standardowe oświetlenie z modułem Aspöck

Jost, stalowe 2x 12 ton z przodu, 2x 
mechaniczne z tyłu

Zderzak aluminiowy przechylający się razem 
z naczepą

-

-

K.CON S 40 / 6

Niedostępne

40 ft / 12.192 mm

2.530 mm

-

-

5 mm

7 mm

2.590 kg

60,4 m3

Zbiornik aluminiowy cylindryczny 

-

6x właz DN450 i 2x złącze DN100 do 
napełniania pod ciśnieniem 

Aluminiowy pomost, składane 
poręcze, drabina antypoślizgowa

Aluminiowy boczny przewód 
powietrzny 3’’ wraz ze zdejmowanym 

mosiężnym zaworem zwrotnym

Aluminiowy górny przewód powietrzny 
2’’ wraz ze zdejmowanym mosiężnym 

zaworem zwrotnym

Rozgałęźnik 3” ze stali nierdzewnej, 
elektropolerowany

Mosiężne złącza i zawory
Zawór próżniowy i zawór 

bezpieczeństwa 2 bar
2’’ zawór ze stali nierdzewnej 

i zdejmowane kolanko z 
zabezpieczeniem przeciwpyłowym

Stożek opróżniający ze stali 
nierdzewnej, elektropolerowany, 

DN600 / 150, otwierany bocznie, z 
zaworem motylkowym DN150

SCHLITZ (półkanał)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Tylko zwis nadwozia

170.000 kg lub 5+1
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5 4 3 2 1

 OPCJE STANDARDWOE 

OPCJE

Powierzchnia Wewnętrzna 
Silosu Przechylnego Kolektor Silosu Leżącego Właz Napełnianie Pod 

Ciśnieniem 
Silos Przechylny
Kolektor

Silos Kiprowany- 
Rozładunek Silos Leżący- Rozładunek Cylinder Przechylny Linie Napowietrzania 

Wylotu Zbiornik Przeciwzalaniowy

Oczyszczanie Kwasem Obszar Włazu
Niemalowane

Linie Sprężonego Powietrza
I Odprowadzania Powietrza
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Kassbohrer opracowuje pojazdy, ktore przekraczają granice innowacji i buduje je tak, aby były trwałe. Zarowno
nasze produkty jak i usługi są dostosowane do potrzeb naszych klientow na całym świecie.

Dbamy o Państwa potrzeby wszędzie tam, gdzie prowadzicie działalność w Europie. 95% naszej stale
rozwijającej się, kompetentnej sieci obsługi posprzedażowa posiada certyfikat umożliwiający obsługę
najszerszej gamy produktow w Europie. Dla Państwa wygody strona internetowa Kassbohrer jest stale
aktualizowana o najnowsze informacje.

Dzięki pakietom serwisowym K-Advance Care dopasowanym do potrzeb operacyjnych każdego klienta, a także 
całodobowej infolinii Kassbohrera dostępnej w 27 krajach i 23 językach, usługi posprzedażowe Kassbohrera
są dostosowane do wszechstronnych wymagań naszych klientow.

NACZEPĘ KÄSSBOHRER
I ZAOPIEKUJEMY SIĘ NIĄ



W roku 2017 Kassbohrer powrócił do domu z inwestycją w zakład
produkcyjny w Ulm. Działający na powierzchni 35.000 m2 zakład w Ulm
służy jako główny zakład produkcyjny dla południowych Niemiec i krajów
sąsiednich. W pełni oferując i obsługując szeroki asortyment produktow firmy
Kassbohrer jako główne centrum sprzedaży i obsługi posprzedażowej, zakład
w Ulm jest rownież naszym magazynem części zamiennych.

Kierując się mottem “Enginuity”, firma Kässbohrer przesuwa granice inżynierii pojazdów, aby sprostać wszech-
stronnym potrzebom swoich klientów na całym świecie. Uznawana nagroda Trailer Innovation Award, którą firma
Kässbohrer zdobyła za innowacyjność naczep, zapewnia jakość procesów produkcyjnych.

Dziś i w jutro będziemy rozwijać produkty i usługi, aby przenieść Twoje przedsiębiorstwo na wyższy poziom.

Zakład w Ulm | Niemcy

Zakład w Adapazarı | Turcja

Zakład w Goch | Niemcy

KÄSSBOHRER
ŚWIATOWA PRODUKCJA

Adapazari jest największym zakładem produkcyjnym firmy Kassbohrer o
łącznej powierzchni produkcyjnej 365.000 m2 i zdolności produkcyjnej
20.000 jednostek rocznie. W zakładzie Adapazari znajdują się ośrodki
badawczo-rozwojowe i centra testowania prototypów. Ponadto, powierzchnia
3.500 m2 umożliwia produkcję i testowanie więcej niż jednego prototypu
pojazdu jednocześnie.

Od 2002 r. fabryka w Goch działająca na łącznej powierzchni 108.000 m2
, jest jednym z dwóch zakładów produkcyjnych w Niemczech. Służąc
jakov główne centrum produkcyjne i centrum PDI dla Europy Połnocnej,
Zakład w Goch służy jako centrum posprzedażowe i sprzedażowe dla regionu
Nadrenii Połnocnej-Westfalii.
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